SERVICE

Spezifikationen Beilagen

Anlieferung Steiermark

Beilagen

Druck Styria GmbH & Co KG
EXPEDIT, Styriastrafe 20, 8042 Graz
Tel. +43 664 750 644 47
Anlieferungszeiten: Mo.-Fr. 7-13 Uhr

Zusatzhaushalte

Redmail Expedit

TLC-Halle, StyriastraBe 31, Tor 1, 8042 Graz

Tel. +43 676 83 91450

Anlieferungszeiten: Mo.-Do.10-16 Uhr; Fr.10-12 Uh

Anlieferung Karnten

Beilagen

Druck Carinthia GmbH & Co KG

Expedit, Industrieparkstrafle 6,

9300 St. Veit/Glan

Tel. +43 421228 500 320

Anlieferungszeiten: Mo.-Do. 8-15 Uhr; Fr. 8-12 Uhr

Zusatzhaushalte

Europaket

Wirtschaftspark 36, 9130 Poggersdorf

Tel. +43 46329992

Anlieferungszeiten: Mo.-Do. 8-16 Uhr; Fr. 8-12 Uhr

Anlieferungszeit

Fiinf Werktage vor dem Verarbeitungstermin (beachten Sie

bitte die Lieferadressen und Anlieferungszeiten).

e Firspater angelieferte Beilagen/Sonderwerbeformen kann
keine Garantie fur eine Qualitatskontrolle und somit fiir eine
ordnungsgemane Verarbeitung ibernommen werden.

Anlieferungszustand

* Die Beilagen/Sonderwerbeformen miissen unversehrtin der
Druckerei ankommen, daher muss die Palette mit einer Folie
und Kantenschutz ausgestattet sein.

* Die angelieferten Beilagen/Sonderwerbeformen miissen in Art
und Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle
Verarbeitung gewahrleisten, ohne dass eine zusatzliche
manuelle Aufbereitung notwendig ist.

* Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte oder feucht
gewordene Beilagen/Sonderwerbeformen konnen nicht
verarbeitet werden.

* Beilagen/Sonderwerbeformen mit umgeknickten Ecken bzw.
Kanten (Eselsohren), Quetschfalten oder mit verlagertem
(rundem) Riicken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.

* Elektrostatisch aufgeladene oder durch stumpfe
Schneidmesser verblockte Beilagen/Sonderwerbeformen
verursachen Produktionsstorungen. Es kann zu
Mehrfachbeilagen in einer Zeitung kommen. Im schlimmsten
Fall kann es zu einem Produktionsausfall kommen.

Technische Bedingungen fiir eine sorfortige

maschinelle Verarbeitung

¢ Siehe ,Beschaffenheit der Beilagen* bzw. ,Beschaffenheit der
Sonderwerbeformen®.

* Wenn Beilagen/Sonderwerbeformen weit von der
Beschaffenheit abweichen, kann es sein, dass sie nicht
verarbeitet werden kénnen.

Fremdinserate

¢ Inserate (auch in Beilagen/Sonderwerbeformen) diirfen
lediglich Eigenwerbezwecken dienen. Eine Weitergabe an
Dritte, sohin Fremdinserate, bedarf der ausdriicklichen
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. Bei
Zuwiderhandeln hat der Auftraggeber als verschuldensunab-
hdngige Ponale den zweifachen Tarifwert der Buchung bei
jedem VerstoB unverziiglich zu bezahlen. Weitergehende
Anspriiche des Auftragnehmers (z. B. Schadenersatz) bleiben
davon unberihrt.

Stornierung
* Ausfallkosten bei Stornierung eines verbindlichen
Buchungsauftrages werden auf Basis des Beilagentarifs der
niedrigsten Gewichtsklasse berechnet:
-langer als 1 Monat vor Erscheinungstermin:
keine Stornierungskosten
-9 Tage bis 1 Monat vor Erscheinungstermin: 20 % des
Beilagentarifs
- bis 8 Tage vor Erscheinungstermin:
50 % des Beilagentarifs
* 14 Tage vor dem Verarbeitungstag werden zu 100%
Personalkosten vom Expedit verrechnet
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Spezifikationen Beilagen

In acht Schritten zur ordnungsgemagen Anlieferung und Verpackung lhrer Paletten

1. Paletten 6. Begleitpapiere
* EURO-Paletten * Die Lieferung von Beilagen/

e Standardmaf: 120 x 80 x 14,4 cm W Sonderwerbeformen muss mit
(Ixbxh) A korrektem Lieferschein erfolgen.
Folgende Angaben miissen auf dem

Lieferschein enthalten sein:

2.Lagen * Name des zu belegenden
* Die unverschrankten, kantengeraden Zeitungsmediums
Lagen sollen eine Hohe von 10 cm * Erscheinungsdatum

Kunde/Auftraggeber
Beilagentitel oder Motiv
Auslieferungstermin

aufweisen. In geringer Stiickzahl
verschrankte Beilagen/
Sonderwerbeformen miissen in

10 cm
.
.

einem separaten Vorgang * Absender
entschrankt und die dadurch * Anzahl der Paletten
anfallenden Kosten weiterverrechnet * Gesamtstiickzahl der gelieferten
werden. Beilagen/Sonderwerbeformen und
e Einzelne Pakete miissen mit der Gesamtgewicht der Lieferung.
Vorderseite nach oben liegen und * Jede Palette muss analog zum
diirfen nicht gebiindelt oder Lieferschein deutlich und sichtbar
verpackt sein. mit einem Palettenzettel
* Eine Vorsortierung wegen zu kleiner gekennzeichnet sein.

Lagen fiihrt zu Mehrkosten, welche
an den Auftraggeber verrechnet
werden.

7. Getrennte Anlieferung bei

% Kombiauftragen

a50- * Beisogenannten Ko[nbiauftrégen
HAUSHALTE (STEIERMARK und KARNTEN, KLEINE
+ ZEITUNG Abohaushalte und

ZUSATZHAUSHALTE) muss die
2USATZ-
HAUSHALTE

3. Stapelung der Paletten

* Um Instabilitat und Schmutz
vorzubeugen, miissen unten,
zwischen und auf den einzelnen
Lagen groRe Kartons liegen.

Anlieferung der erforderlichen
Stiickzahlen nach den jeweiligen
Auftragen getrennt erfolgen
(beachten Sie bitte die
Lieferadressen).

4. Gewicht der Paletten

* max.700 kg pro Palette

Lieferung 8. Lieferkonditionen
ﬁi Haus * Die Waren sind ausnahmslos verzollt,
5. Hohe der Paletten oo™ versteuert und frei Haus zu liefern
e Die Hohe der Paletten darf 120 cm (unfrei ibersandte Waren werden
(inkl. der Palette) nicht libersteigen, vom Expedit nicht angenommen). Als
da es sonst zu Transportproblemen ordnungsgeman Gibernommene
E kommen kann. Eine Nichteinhaltung Lieferungen werden nur jene
E; der Maximalhdéhe flihrt zu einer Anlieferungen bezeichnet, auf deren
g manuellen Palettenmanipulation. Lieferschein sich der Warenannahme-
Der zusatzliche Aufwand wird stempel und die Unterschrift der
gesondert in Rechnung gestellt. Warenannahme befinden.
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Verarbeitung

Maschinelle Beilagen

* Diese konnen nurim Bund beigelegt werden.

* Die Reihenfolge, wie die Beilagen in der Zeitung liegen,
kann nichtim Voraus bestimmt werden.

* Die Reihenfolge ist abhdngig von der Beschaffenheit und Anzahl
der Beilagen und kann daher erst in der Verarbeitung festgelegt
werden.

Restexemplare
¢ Ein etwaiger Rest wird nach drei Werktagen nach dem
Verarbeitungstag automatisch entsorgt.

Zuschuss

* Generell +15%

e Bei Kleinauftragen bis 10.000 Stk. sind 300 Stiick Zuschuss fiir
den Probelauf erforderlich.

Verarbeitungsgarantie
e Wichtig: Fiir Werbemittel, welche nicht der Spezifikation ent-
sprechen, kann keine Verarbeitungsgarantie gewahrt werden.

AUFLAGE STUCK VERARBEITUNG A B C
Teilauflage bis 15.000 selektive Verarbeitung, maschinell 93% 90% 90 %
Verarbeitung in einem Block,
Teilauflage bis 15.000 94 % 92 % 90 %
maschinell
Teilauflage bis 50.000 maschinell 9% % 93% 92%
Teilauflage Uber50.000 maschinell 98 % 95 % 95 %
Gesamtauflage maschinell 99 % 97 % 96 %
Kategorie A: Format: Zeitungsformat, mittlere Papierqualitat,
ohne Flappe, Tip-on-Card oder
Warenproben
Kategorie B:  Format: < Zeitungsformat bis PostkartengroBe ohne
Flappe, schlechte Papierqualitdt,
ohne Tip-on-Card oder Warenprobe
Kategorie :  Format: < Zeitungsformat bis PostkartengroBe mit

Flappe oder aufgeklebter Tip-on-
Card, schlechte Papierqualitat, ohne
Warenprobe

* BeiSonderwerbeformen (Beihefter, aufgeklebte Warenprobe
usw.) gilt eine Verringerung der Beilagengarantie um weitere
5 % als vereinbart.

* FirBeilagenkombinationen (selektive Beilagen), bei denen ein
mehrmaliges Ein-/Ausschalten der verschiedenen Beilagen
notwendig ist, verringert sich die Garantie je Position um mind.
weitere 5 %. Zusatzlich kommt es durch den Beilagenwechsel zu
Paketen mit gemischten Beilagen.

¢ Beieiner Kombination von verschiedenen Beilagen bestimmt
die schlechteste und/oder die in der Kombinations- und
Produktionsabfolge kleinste Auflage die Beilagengarantie.

* Reklamationen miissen innerhalb von sieben Tagen schriftlich
vorliegen. Spater eintreffende Reklamationen konnen nicht
beriicksichtigt werden.

e Auftrage werden mit der (iblichen Korrektheit ausgefiihrt.

Die Druckerei tragt keine Verantwortung fiir die wahrend der
Produktion verloren gegangenen Beilagen/Sonderwerbeformen.
Es wird keine Kompensation gewahrt, wenn mehrere gleiche
Beilagen in einer Zeitung eingelegt sind.

Beschaffenheit Beilagen

EINZELBLATTER

MINDEST MAXIMALES
FORMATBEREICH FLACHENGEWICHT FLACHENGEWICHT
DIN A6 105 x 148 mm 135 g/m? ,
DIN A6/5 105 x 210 mm 170 g/m? 200g/m
DIN A5 148 x 210 mm 150 g/m? 200 8/m?

(mind. 120 x 205 mm)

135 g/m?Volumen-
DIN A4 210 x 297 mm papier1.1 200 g/m?
LWC100 g/m? matt

ohne technische Uberwachung

MEHRSEITIGE BEILAGEN

MAXIMAL-
MINDEST- MAXIMALER GEWICHT JE
FORMATBEREICH SEITENUMFANG SEITENUMFANG  EXEMPLAR

DIN A6 105 x 148 mm . 5 24 Seiten

DIN A6/5 105 x 210 mm 4Seiten (115 g/m?) (80 g/m?) 16g

DIN A5 148 x 210 mm A z 48 Seiten

(mind. 120 x 205 mm) SR ABEAT (65 8/md) e
. 5 56 Seiten

DIN A5 Querformat 4 Seiten (115 g/m?) (65 g/m?) 57g

Guide-Format (190 x 190 4 Seiten (115 g/m?) bis max.80 g 80g

mm) (max. 205 x 190 mm)
DIN A4 210 x 297 mm

4 Seiten (115 g/m?)

4 Seiten (115 g/m?)
DIN A4 bis Maximalformat 4 Seiten (80 g/m?)
matt

bis max.150 g 150g

bis max.150 g 150 g

DIN A4 Querformat maschinell nicht verarbeitbar

ohne technische Uberwachung

ZEITUNGSVORDRUCKE
MINDEST-
SEITENUMFANG PAPIERSTARKE VERARBEITUNG
8-12 Seiten SZgL—Prlnt oder Verarbgltung
gleiches maschinell
16-96 Seiten 40 g Zeitungspapier VEERETS

maschinell

Format der Beilagen
¢ Mindestformat DIN A6 (105 x 148 mm)
¢ Maximalformat 300 x 225 mm

Beschnittene Beilagen

¢ Alle Beilagen missen im rechten Winkel geschnitten sein.

e Siediirfen keine durch mangelhafte Messer verursachten
Schnittfehler aufweisen.

* Durch stumpfe Schneidmesser im Schnitt verblockte Beilagen
kénnen nicht verarbeitet werden.

KLEINE

ZEITUNG



SERVICE

66

Spezifikationen Beilagen

Gewichte

Das Gewicht einer Beilage soll die genannten Hochstgrenzen
nicht iberschreiten. Liegt es dariiber, ist eine Riickfrage Gber
die Beilagendispo erforderlich.

Auf keinen Fall darf das Gewicht der Beilage(n) jenes der
Zeitung Giberschreiten.

Ist eine Beilage schwerer als laut Standardgrammatur
vorgesehen (120 g) und soll diese zusatzlich mutiert werden,
wird ein Schieberecht von +/- einem Tag eingeraumt.

Falzarten

Gefalzte Beilagen miissen im Einbruch bzw. Kreuzbruch
oder Wickelfalz verarbeitet sein.

Leporellofalz (Zickzackfalz) bzw. Altarfalz (Quch Fensterfalz
genannt) konnen nicht verarbeitet werden.

Aufgeklebte Produkte

Es sollte keine Punkt-, sondern nur Strichleimung angewendet
werden.

Bei allen Beilagen mit auBen angeklebten Produkten ist eine
Abstimmung mit der Beilagendispo notwendig.

Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen mit Sonderformaten,
Warenmustern oder Proben ist ohne vorherige technische
Uberpriifung durch das Expedit nicht méglich.

Ein- oder Zweiseitige Flappen

Beilagen mit Flappen kdnnen erst nach Riicksprache und
vorheriger technischer Priifung durch das Expedit maschinell
verarbeitet werden.

Kuverts

Bei Kuverts ist darauf zu achten, dass der Inhalt dieses ausfillt.
Sollte der Inhalt nicht das selbe Format wie das Kuvert haben,
ist die Vorlage von Mustern und eine Riicksprache mit dem
Expedit erforderlich. Das Gewicht des Kuverts darf 55 Gramm
nicht iiberschreiten. Schwerere Kuverts kdnnen nur auf Anfrage
bearbeitet werden.

Zahischeine

Zahlscheine miissen mit Allonge produziert und auf ein Format
von DIN A5 gefalzt werden.

Die Perforation muss zwingend als Laser- bzw. Mikroperforation
ausgefiihrt sein.

Draht-Riickenheftung bzw. Klebenfalzung

Eine Draht-Riickenheftung sollte erst ab einem Seitenumfang
von 16 Seiten verwendet werden. Dabei ist auf eine orden-
tliche und fehlerfreie Heftung zu achten. Bei geringerem
Seitenumfang mit Heftung kann keine Garantie fiir die
ordnungsgemanfe Verarbeitung ibernommen werden.

Alle Beilagen sollten grundsatzlich mit Riicken- oder Falz-
leimung hergestellt werden.

Beschaffenheit Tip-on-Cards

Tip-on-Cards

Die maschinelle Verarbeitung ist nur mit Einzelkarten méglich.
Die Verarbeitung erfolgt ausschlieBlich im Hochformat.
Vorder- und Riickseite missen eindeutig definiert sein.

Es kdnnen in einer Region nicht am selben Tag mehrere
Regionalausgaben Mutationen von Tip-on-Karten verarbeitet
werden.

Die kleinste zu belegende Einheit ist der politische Bezirk,

der Stadtbezirk oder die PLZ.

Papier: LWC, 170 g/m?matt (perforiert: BD 200 g matt oder
glanzend)

Format: 105 x 148 mm (+3 mm Beschnitt)

Die Ubermittlung einer PDF-Datei mit 3 mm Uberfiiller an allen
Seiten und Schneidemarken wird empfohlen
Papierlaufrichtung: Schmalbahn, langsseits zu 148 mm.

Die Karten dirfen nicht lackiert sein, da sich diese dadurch
verbiegen und daher nicht verarbeitet werden konnen.
Klebebereich: Titelseite oder Riickseite der Zeitung.
Mindestauflage: 40.000 Stiick (Titelseite) bzw.5.000 Stiick in
einem ganzen Bezirk bzw. einer Sequenz (U4).

Die anfallenden Mehrkosten werden weiterverrechnet.

Beschaffenheit Zeitungsumschlag (Mantel)

SEITENUMFANG FORMAT

MIND. PAPIERSTARKE ~ LAUFRICHTUNG

2 Seiten, Mitdruck

4 bis 12 Seiten

4 bis 12 Seiten

Laufrichtung =
Langsrichtung des
offenen Produktes

235+225x300 mm D q
e 42 g/m? Zeitungspapier
Laufrichtung =

Langsrichtung des
offenen Produktes

235+225x300 mm

i
mit Vorfalz 80 g/m?Undercover

Laufrichtung =
Langsrichtung des
offenen Produktes

235+225x300 mm
mit Vorfalz

135 g/m? Volumenpapier, 1.1
nicht lackiert
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